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危害说明：不适用。

防范说明：不适用。

无可用的信息。

2.3 其他危害

3.1 化学特性：混合物 描述：混合物由以下成分组成。

 
 

组件不符合 PBT 或 vPvB 物质的标准。

 
2.4 未知的急性毒性（GHS US）

GHS 分类 重量百分比

第 3 部分：成分的组成/信息

成分名称：

未分类。

未分类。

无标签。

信号词：不适用。

危害象形图：不适用。

第 2 部分：危害识别

1.1 产品标识符

1.2 物质或混合物的相关的确定用途以及不推荐的用途

1.3 安全数据表供应商详细信息

1.4 紧急电话号码

2.2 标签元素

2.1 物质或混合物的分类

依据 29 CFR 1910 (OSHA HCS) 的 GHS 分类

Megunko Road, P.O. Box 349, Ashland, MA 01721 美国

508-881-2220
info@nyacol.com
www.nyacol.com

美国/加拿大 CHEMTREC：+1 (703) 527-3887 
国际 CHEMTREC：+1 (703) 741-5970
24小时/日：7天/周

在紧急情况下：

网址：

电子邮件联系方式：

按（EC） 1272/2008（CLP）号法规分类

造纸。陶瓷。

仅用于工业用途，不可用于食品、药物或家庭使用。

第 1 部分：产品和公司标识：

混合物

二氧化硅和水

NexSil™ 12HS

7631-86-9
不可用。

物质鉴定:

产品形态：

水中的硅溶胶

美国化学文摘服务社（CAS）登记号：

同义词：

产品名称：

产品标识符

分子式：

REACH 注册号：

欧洲化学品管理局（EINECS）编号：

索引号：

公司识别：

使用限制：

推荐用途：

231-545-4
01-2119379499-16-0220
SiO2

Nyacol 纳米技术公司（Nyacol Nano Technologies, Incorporated）

mailto:info@nyacol.com
http://www.nyacol.com/
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含低于分类需考虑的水平。

含低于分类需考虑的水平。杂质：

稳定添加剂:

水：

CAS: 7732-18-5 EINECS: 
231-791-2 索引: 不可用

如果吸入，将伤者移至空气新鲜处。如呼吸停止，清理伤者的呼吸道并进行人工呼吸。如果

出现呼吸困难，可由合格的医务人员为伤者输氧。就医治疗。

如果意识清醒并且可以吞咽，立即让伤者饮用两杯水（16 盎司或 500 毫升），

但切勿催吐。如果发生呕吐，请再次补液。切勿给失去知觉或痉挛的伤者经嘴喂食任何东西

。就医治疗。

洗眼台。

没有进一步的相关信息。

第 4 部分：急救措施

没有进一步的相关信息。

如果发现上述危险，请参阅第 16 部分的危害列表。

如不慎接触，立即用大量清水冲洗皮肤数分钟。脱去受污染的衣服。如果发生或持续存在皮

肤刺激，请就医治疗。

未知。

未知。

火灾危害： 未知。

第 5 部分：灭火措施

产品的易燃性： 材料不会在火中燃烧。如果暴露在高温或火中，容器会积累压

力。

爆炸危害

所有类型的灭火剂均适合。使用喷水、干粉灭火剂、泡沫或二氧化碳灭火。使

用喷水冷却暴露于火中的容器。水或泡沫可能导致起泡。

未知。

5.2 由物质或混合物引起的特殊危害

5.1 灭火剂

二氧化硅：

CAS: 7631-86-9 EINECS: 
231-545-4 索引: 不可用

未分类 60

立即用大量的水冲洗眼睛至少 15 分钟。冲洗时将眼睑分开以用水冲洗眼睛和眼睑

的整个表面。就医治疗。

眼接触：

未分类 40

供应商目前不知道被分类的其他成分，并有助于该物质的分类。

4.1 急救措施说明

皮肤接触：

吸入：

食入：

急救设施：

给医生的建议：

4.2 最重要的急性和迟发性症状和影响

预期不会造成急性或延迟性影响。

4.3 需要立即就医和特殊治疗的指征

合适的灭火剂：

不合适的灭火剂：

6.1 个人预防措施、防护设备和应急程序

反应性：

第 6 部分：意外泄露措施

消防人员的特殊保护设备： 穿戴标准的全套消防战斗服（全套消防服）和呼吸保护装置（S
CBA）。 

化学品引起的特殊危害： 未知。

5.3 给消防员的建议
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8.1.1 国家限值

国家 职业接触限值 参考期

美国 80 mg/m3/%SiO2 8 小时

英国

6 mg/m³
（可吸入） 8 小时

德国

4 mg/m3

（可吸入） 8 小时

比利时 10 mg/m3 8 小时

澳大利亚

2 mg/m3 

（可吸入） 8 小时

穿戴防护设备。让未受保护的人远离。

第 7 部分：处置和储存

7.1 安全处置的注意事项

7.1.1 保护措施

仅在通风良好的地方使用。建议穿戴标准工作装置作为预防措施。 

6.4 参考其他部分

6.1.1 对于非应急人员

6.2 环境预防措施

6.3 限制和清理的方法和材料

8.1 控制参数

参考

OSHA PEL - http://www.cdc.gov/niosh/idlh/7631869.html

Health and Safety Executive- http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf

Senate Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical 
Compounds in the Work Area (MAK Commission): 
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/senate/health_hazards/ind
ex.html 

Service public fédéral Emploi, Travail et Concentration sociale: 
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=2391
4 

第 8 部分：暴露控制/个人防护

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/F173280B-D4FB-
44D2-8269-8DB2CB1D2078/0/GKV2011.pdf

8.1.2 DNEL 和 PNEC

7.1.2 一般职业卫生建议

避免吸入、食入以及与眼睛接触。要求实施一般的职业卫生措施，以确保安全处理该物质。除非另有说明，这些措施包括良好

的个人和家居管理（即定期使用合适的清洁设备进行清洁），在工作场所不饮食、不吸烟，以及穿戴标准工作服和鞋子。使用

后要洗手。进入饮食区之前，脱去污染的衣物和防护装备。在工作轮班结束时洗澡并换衣服。请勿在家中穿受污染的衣服。 

7.2 安全存储条件，包括任何不兼容性

7.3 具体的最终用途

避免冻结。应尽量降低暴露在高温下的时间。在仓库和工作室内提供充足的通风。存放在阴凉干燥处。

在可行情况下实施最小化处置，并应保持温度稳定。避免在使用过程中产生烟雾。仅在通风良好的地方使用。

有关暴露控制和个人防护或处理注意事项的更多信息，请查看本安全数据表（SDS）第 8 部分和第 13 部分。

防止进入下水道和水道。

对区域进行通风避免吸入蒸汽。穿戴适当的个人防护装备，包括适当的呼吸防护装置。在可能的情况下限制溢出物。用合适的

材料擦干或吸收，再铲起。防止进入下水道和水道。避免接触皮肤、眼睛或衣物。  

二氧化硅，CAS 7631-86-9

没有可用的额外信息。参考本安全数据表第 1.2 部分。

眼睛保护和不透水的手套。如果存在灰尘或烟雾，应佩戴批准的空气净化呼吸器。
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无可用的信息

通风足以满足职业接触限值。

工人应每天用肥皂和水清洗暴露的皮肤。脏污的工作服应该更换并洗涤或干洗

。

空气浓度应尽可能保持在最低水平。如果产生蒸汽、烟雾或粉尘，并且超过了

产品或产品任何组分的职业接触限值，应在确定污染物的空气传播浓度后，使

用适当的经 NIOSH 或 MSHA 
批准的空气净化器或供气式呼吸器。在空气传播污染物的浓度或氧气含量未知

的情况下，应始终佩戴供气式呼吸器。

戴防渗透手套，如氯丁橡胶手套。 

建议使用安全眼镜、化学防护眼镜或面罩以防止眼睛接触。

穿戴干净的遮住全身的衣服；戴防渗透手套，如氯丁橡胶手套。工人应每天用

肥皂和水清洗暴露的皮肤。脏污的工作服应该洗涤或干洗。

尚未评估该材料对环境的不利影响。应实施适当的处理技术来隔离和回收材料

。

分散在水中，但溶解度可忽略不计。

未测定。

外观（物理状态、颜色）： 半透明白色液体。该产品是一种水性材料。

蒸发率：

相对密度： 1300 kg/M3

熔点/凝固点：

闪点：

可燃性或爆炸上/下限： 未测定。

初始沸点和沸程： 100° C (212° F)（水）

水中溶解度：

不可用。

9.1 基本物理和化学特性的信息

pH： 10

挥发物重量比： 60%
气味： 无气味。

蒸汽压力： 在 20°C 的水中为 2260 kPs (17 mm Hg)
气味阈值： 未测定。

蒸汽密度： 未测定。

环境暴露控制：

第 9 部分：物理和化学特性

8.2 暴露控制

眼睛：

皮肤：

工程控制：

卫生措施：

呼吸道：

手：

4 mg/m3
接触途径/环境保护目标

吸入 - 长期/全身效应

DNEL（衍生无影响水平）

易燃性（固体、气体）： 材料不会在火中燃烧。

分配系数： 未测定。

自燃温度： 未测定。

低（乙酸丁酯 = 1）

9.2 其他信息

粘度：

PNEC（预测无效应浓度）

二氧化硅，CAS 7631-86-9

DNEL

氧化性能：

0°C (32° F)（水）凝固点

爆炸极限： 不可用。

分解温度： 未测定。

非氧化剂。

比重： 1.3
小于 10 cP
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致癌性: 无数据表明与致癌性有关。

二氧化硅，7631-86-9

避免接触眼睛，可引起刺激。

法规附件 XIII 的 PBT 和 vPvB 标准不适用于该产品。  

12.6 其他不利影响

没有进一步的相关信息。

慢性效应： 没有进一步的相关信息。

第 12 部分：生态信息

吸入： 形成气溶胶或烟雾时使用呼吸保护装置。吸入干粉或喷雾会引

起刺激。OSHA 接触限值：非晶硅 = 20 mppcf 
(5 mg/M3) SiO2 可吸入灰尘或烟雾。8 
小时时间加权平均数。接触分析方法：NIOSH 
分析方法手册（第三版），方法 7501。

致敏性： 无已知的致敏性。

没有进一步的相关信息。

12.5 PBT 和 vPvB 评估结果

12.2 持久性和可降解性

没有进一步的相关信息。

12.3 生物累积的潜力

12.1 水生毒性，二氧化硅 CAS #7631-86-9

没有进一步的相关信息。

12.4 土壤中的流动性

对水生生物无害。

眼损伤/眼刺激:

水： 无报告。

用于分类的大鼠口服半数致死量（LD50）：  

 

>5000 mg/kg

第 11 部分：毒理学信息

避免接触皮肤，可引起皮肤刺激或干燥。

 

  

未测定。

10.6 有害的分解产物

第 13 部分：处置注意事项

10.5 不相容的材料

皮肤腐蚀/刺激：

不可用。

未测定。

11.1 有关毒理学效应的信息

急性毒性：

10.3 有害反应的可能性

不会发生有害的聚合反应。

10.4 应避免的条件

无建议。

10.1 反应性

10.2 化学稳定性

稳定。

未测定。

第 10 部分：稳定性和反应性
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条规

U.S. D.O.T.: 不受管制。

ICAO/IATA: 不受管制。

IMO/IMDG: 不受管制。

ADR: 不受管制。

全球化学品库存

欧洲现有商业化学品目录（EINECS）（欧洲）： 所有列出的成分

有毒物质控制法案（TSCA）（美国）： 所有列出的成分

国内物质名录（DSL）（加拿大）： 所有列出的成分

澳大利亚化学物质名录（AICS）（澳大利亚）； 所有列出的成分

现有和新化学物质名录（ENCS）（日本）： 所有列出的成分

现有化学品名录（ECL）（韩国）： 所有列出的成分

菲律宾化学品和化学物质名录（PICCS）（菲律宾）： 所有列出的成分

中国现有化学物质名录（IECSC）（中国）： 所有列出的成分

技术说明（空运）：

水危害等级：

国家知情权法律：

加州 65 号提案： 无列出的成分。

根据 GHS 未分类。

SARA 313、304 和 CERCLA 102 (A)：

本安全数据单第 3 部分列出了所有的产品组分。

无列出的成分。

未测定。

根据现有数据，法规 (EC) 1272/2008 未将二氧化硅分类为对环境有害。

第 14.1 - 14.4 部分

14.5 环境危害

第 15 部分：监管信息

该产品应在经批准可用于化学废物的焚化炉或洗涤器中回收或

燃烧。

处置注意事项：

美国：

所提供的信息仅适用于所提供的材料。如果材料已被使用或受到其他污染，基于特性或列表的识别可能不适用。废物产生者有

责任确定所产生物质的毒性和物理特性，以确定符合适用法规的适当的废物识别和处置方法。处置应符合适用的地区、国家和

地方的法律法规。

第 14 部分：运输信息
该产品不受运输限制。

15. 1 针对物质或混合物的安全、健康和环境法规/立法

不可用。

14.7 根据 MARPOL73/78 附录 II 和 IBC 规则进行整批运输

该产品并非 RCRA 危险废物。

运输时无环境危害。

14.6 用户特别注意事项

无。

SARA 第 311/312 部分（29 CFR 
1910.1200）危害：
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FDA:

WHMIS:
管制产品法规：

21 CFR 175.105 - 二氧化硅可作为粘合剂的组分，制备用于包装、

运输或保存食品的物品。

21 CFR 177.1200 - 二氧化硅可以用作聚合物的组分，制备用于食品

包装的基片或基片上的涂层。

21 CFR 182.90 - 作为一种可从食品包装中使用的纸和纸板产品迁移

到食品中的材料，二氧化硅是通常被认为安全的 (GRAS) 物质。

未管制。

本安全数据表包含 16 标题格式的受控产品法规附件 1 第 3 
栏中规定的所有信息。

本安全数据表应用 Nyacol 纳米技术公司的实验室、原材料供应商和政府出版物的数据进行编写。此处提供的信

息是我们所知最准确的信息。所做建议并不对结果做出保证。用户在使用前应确定产品是否适合预定的用途，

并承担与此相关的风险和责任。我们不建议违反任何现有的专利，不允许不经许可即使用任何专利发明。  

NYACOL® 是 Nyacol 纳米技术公司（Nyacol Nano Technologies，Inc）的注册商标。 

第 16 部分：其他信息

美国国家消防协会（美国）704 危害等级： 健康-1、易燃性-0、反应性-0、特殊-无

危害短语列表：无，产品未分类。

HMIS® 危害等级： 健康-1、易燃性-0、反应性-0、防护设备-

B；安全眼镜、手套。

推荐用途： 该产品推荐用于造纸和陶瓷。尚未研究其他用途，可能存在其

他危害。仅用于工业用途，不可用于食品、药物或家庭使用。

修订版本日期： 2020 年 6 月 3 日
取代版本日期： 2018 年 5 月 17 日

尚未对二氧化硅进行化学安全评估。

15. 2 化学安全评估

工作警告： 使用本产品的工作人员应阅读并理解本安全数据单，并接受适

当的使用本材料的培训。

其他特殊注意事项： 未知。

安全数据单编写者： Andrew A. Guzelian
Nyacol 纳米技术公司（Nyacol Nano Technologies, Incorpora
电话：508-881-2220（美国）
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