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1.1 Produktbeteckning

Produktform: Blandning

Beteckning pa blandningen: Aluminiumhydroxidoxid

Produktnamn: NYACOL AL20, AL20DW

Synonym: Kolloidal aluminiumoxid; vattendispersion av

CAS-nummer: 1318-23-6

Indexnummer: Inte tillgangligt.

EINECS-nummer: 215-284-3

REACH-registreringsnummer: In accordance with Article 2 (7)(c) of REACH, registration
of this substance is not required.

Formel: AIHO,

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Rekommenderad anvdndning: Keramik. Textil. Papperstillverkning.

Begransningar for anvdndning: Endast fér industriellt bruk, inte for livsmedel, likemedel
eller hemmabruk.

1.3 Uppgifter om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Namn pa féretaget: Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Megunko Road, P.O. Box 349, Ashland, MA 01721 U.S.A.
508-881-2220

E-postadress: info@nyacol.com

Internet: www.nyacol.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

| nddsituation: USA/Canada CHEMTREC: +1 (703) 527-3887

International CHEMTREC: +1 (703) 741-5970
24 timmar/dag: 7 dagar/vecka

2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen

GHS-klassificering i USA

Inte klassificerad.

2.1.1 Klassificering enligt forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Inte klassificerad.

2.1.2 Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (med andringar)
Inte klassificerad.

2.2 Markningsuppgifter

Omarkt.

Signalord: Inte tillampligt.

Faropiktogram: Inte tillampligt.

Faroangivelser: Inte tillampligt.

Skyddsangivelser: Inte tillampligt.

2.3 Ovriga faror

Komponenterna uppfyller inte kriterierna for en PBT- eller vPvB-substans.
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2.4 Okdnd akut toxicitet (GHS USA)
Inga data tillgangliga.

3.1 Kemiska egenskaper: Blandningar Beskrivning: Blandning bestaende av féljande komponenter.

Farliga komponenter: Produktnamn GHS-klassificering i  |Viktprocent
USA
Salpetersyra: CAS: 7697-37-2 Hudfrat. 1B - H314 <1*
REACH: 05-2117294590-38-0000 EINECS: 231-714-2 CR34
Index: Inte tillgdngligt .
Namn pa ofarlig komponent Produktnamn GHS-klassificering i [Viktprocent
Namn: USA
Aluminiumhydroxidoxid: CAS: 1318-23-6 Inte klassificerad. 20 - 25

EINECS: 215-284-3
Index: Inte tillgangligt

Vatten: CAS: 7732-18-5 Inte tillampligt 75-79
EINECS: 231-791-2
Index: Inte tillgdngligt

*Uppfyller inte klassificeringskraven eftersom koncentrationen underskrider gransnivierna.

Foéroreningar: Férekommer i en niva under den som tas i beaktande fér
klassificering.

Tillsatta stabiliseringsmedel: Inga

Leverantéren har fér ndarvarande ingen kinnedom om vytterligare bestandsdelar som &r klassificerade och

som bidrar till klassificeringen av @mnet.

| Avsnitt 16 finns en lista dver faror om sadana angivits ovan.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Kontakt med 6gonen: Skolj omedelbart 6gonen med rikligt med vatten i minst
15 minuter. Hall isar 6gonlocken under skéljningen for
att skolja hela 6gats och 6gonlockets yta med vatten.
Kontakta ldkare.

Kontakt med hud: Vid hudkontakt, skélj omedelbart huden med rikligt med
vatten i flera minuter. Ta av fororenade kldader. Kontakta
lakare om hudirritation uppstar eller kvarstar.

Inandning: Vid inandning, flytta personen till frisk luft; flytta
personen fran exponeringskallan. Kontakta omedelbart
lakare.

Fortaring: Konsultera ldkare eller sjukskoterska. Framkalla inte

krédkning utom pa tillradan av lakare eller sjukskoterska.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos

person.
Faciliteter for forsta hjalpen: Station for 6gonspolning.
Rad till lakare: Ingen ytterligare relevant information finns.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Akuta eller fordrojda effekter forvantas inte.
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns.

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Anvind brandbekdampningsatgédrder som ar lampliga for
utrymmet.

Olampliga slackmedel: Inga kanda.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Produktens brandfarlighet: Materialet &r inte brandfarligt. Behallarna kan bygga upp
ett tryck om de utsétts for varme eller eld.

Sarskilda faror som kemikalien kan medfora: Brannbara produkter kan innehalla kvaveoxider.

Brandrisk: Ingen ytterligare relevant information finns.

Explosionsrisk: Ingen ytterligare relevant information finns.

Reaktivitet: Ingen ytterligare relevant information finns.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for Anvand fullstandig brandbekampningsutrustning och

brandbekdampningspersonal: slutet andningsskydd med syrgasapparat (SCBA).

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Ogonskydd och ogenomtridngliga handskar. Undvik dimbildning. Ett godként luftrenande andningsskydd
ska anvdndas om dimma férekommer.

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Anviand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

6.2 Miljéskyddsatgarder

Forhindra avrinning till kloaker och vattendrag eller pa marken.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Ventilera omradet. Undvik att inandas angor. Anvind lamplig personlig skyddsutrustning, inklusive
lampligt andningsskydd. Samla upp material for ateranvandning eller avfallshantering. Placera materialet i
limplig behallare. Férhindra avrinning till kloaker och vattendrag. Undvik kontakt med hud, égon eller
klader.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For mer information om exponeringsskydd och personligt skydd eller foreskrifter for avfallshantering, se
avsnitt 8 och 13 i detta sakerhetsdatablad.

7.1 Forsiktighetsatgarder fér saker hantering
Minimikraven for hantering och temperatur ska upprétthallas. Undvik att generera dimma under
anvindningen. Anvidnd endast i vidlventilerade utrymmen. Andas inte in dimma eller anga.

7.1.1 Skyddsatgarder

Anvind endast i vilventilerade utrymmen. Som férsiktighetsatgard rekommenderas att arbetsklader av
standardtyp anvinds. Ska hallas borta fran antindningskallor. Rék inte. Skyddas mot virme. Skyddas mot
elektrostatisk upp eller urladdning.

7.1.2 Rad om allmén yrkeshygien
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Undvik inandning, fortiaring och kontakt med 6gonen. Allmidnna yrkesmassiga hygienatgarder krdvs for att
sakerstilla en siker hantering av amnet. Dessa atgarder inbegriper goda personliga och rengéringsvanor
(dvs. regelbunden rengéring med lampligt rengéringsmedel), ingen mat, dryck och rékning pa arbetsplatsen
och att vanliga arbetsklader och skor bars om inte annat anges. Tvatta hianderna efter anviandning. Ta av
kontaminerade kldder och skyddsutrustning innan du gar in i utrymmen dar man iter. Duscha och byt
klader i slutet av arbetspasset. Badr inte kontaminerade klader hemma.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuella oférenligheter

Forvaras frostfritt. Perioder av exponering fér hoga temperaturer bor minimeras. Vattenkontaminering ska
undvikas. Hall god ventilation i lagrings och arbetsrum. Férvaras svalt och torrt. Hall behallarna vil
tillslutna.

7.3 Specifik slutanvandning
Ingen ytterligare information finns. Se avsnitt 1.2 i detta sdkerhetsdatablad.

Avsnitt 8: Begransning av exponeringen / personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Aluminiumhydroxidoxid, CAS-nr. 1318-23-6

|USA OSHA  |OSHA:s PEL-takgransvirde (mg/m® |2 mg/m? tidsvigt medelvarde |
Salpetersyra, CAS-nr. 7697-37-2

|USA OSHA  |OSHA:s PEL-takgransvirde (mg/m® |5 mg/m? tidsvigt medelvarde |
Vatten, CAS-nr. 7732-18-5

|USA OSHA |OSHA:s PEL-takgransvarde (mg/m® |Ingen. |

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Tekniska atgarder: Ventilation tillracklig for att uppfylla yrkeshygieniska
gransvarden.
Hygienatgarder: Personalen ska tvitta exponerad hud flera ganger

dagligen med tval och vatten. Nedsmutsade arbetsklader
ska tvattas eller kemtvattas.

Andningsskydd: Luftburna koncentrationer ska hallas pa lagsta méjliga
niva. Om anga, dimma eller damm uppstar och det
hygieniska gransvardet for produkten, eller nagon
komponent i produkten, éverskrids, anvand lampligt
NIOSH- eller MSHA-godkant luftrenande andningsskydd
eller tryckluftsmatat andningsskydd efter att den
luftburna koncentrationen av fororeningen faststallts.
Tryckluftsmatat andningsskydd ska alltid anvandas nar
den luftburna koncentrationen av féroreningen eller
syrehalten ar okand.

Hander: Anvdnd ogenomtrangliga handskar, som t.ex. handskar
av neopren.
Ogon: Skyddsglaségon, korgglaségon eller ansiktsskydd

rekommenderas for att undvika kontakt med 6gonen.
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Bar rena heltickande klader; ogenomtrangliga handskar,
som t.ex. handskar av neopren. Personalen ska tvatta
exponerad hud flera ganger dagligen med tval och
vatten. Nedsmutsade arbetsklader ska tvattas eller
kemtvattas.

Negativa effekter av detta material pa miljon har inte
utvarderats. Ratt avfallshanteringstekniker for att isolera
och aterstilla materialet ska anvindas.

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende (fysikaliskt tillstand, farg):

Hogsta/ldagsta antdndnings eller explosionsgrans:

Flyktighet i forhallande till vikt:
Lukt:

Angtryck:

Lukttroskel:

Angdensitet:

pH:

Densitet:
Smaltpunkt/fryspunkt:
Loslighet i vatten:

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

Flampunkt:
Avdunstningshastighet:
Brandfarlighet (fast form, gasform):
Fordelningskoefficient:
Sjalvantiandningstemperatur:
Sonderfallstemperatur:
Viskositet:

Specifik vikt:

Fryspunkt:

Explosionsgrans:
Oxiderande egenskaper:

9.2 Ovrig information

Inte tillampligt.

Vatska. Vit. Produkten ar ett vattenbaserat material.
Inte faststalld.

75 -80%

Ingen.

2 260 kPs (17 mmHg) vid 20 °C vatten.
Inte faststalld.

Inte faststalld.

4

1200 kg/m?

Inte faststalld.

Loslig i alla proportioner.
100 °C (212 ° F) vatten.
Ingen.

Langsam (butylacetat =1)
Materialet brinner inte.
Inte tillampligt.

Inte faststalld.

Inte faststalld.

<15 cP

1,2 (vatten =1)

0 °C (32 °F) vatten.

Inte tillampligt.

Inte oxiderande.

10.1 Reaktivitet

Inga kdnda reaktivitetsrisker forknippas med produkten.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala rumstempererade och férviantade hanterings och lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen ytterligare relevant information finns.

10.4 Férhallanden som ska undvikas

Ingen ytterligare relevant information finns.
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10.5 Of6renliga material
Starkt oxiderande amnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Oxider av kvave.

11.1 Information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet:
LD50, Ratta, Oralt Varden for klassificering:

Aluminiumhydroxidoxid, CAS-nr. 1318-23-6 >2 000 mg/kg

Salpetersyra, CAS-nr. 7697-37-2 >90 ml/kg

Vatten: Inget har rapporterats.

Kontakt med hud: Undvik kontakt med huden. Irritation, uttorkning eller

hudsprickor pa grund av uttorkningseffekter. Torr hud
har rapporterats.

Kontakt med dgonen: Undvik kontakt med 6gonen. Det hdr materialet kan vara
irriterande.

Inandning: Ingen ytterligare relevant information finns.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt ar kand.

Kroniska effekter: Ingen ytterligare relevant information finns.

Cancerogenitet: Ingen information indikerar att amnet kan orsaka cancer.

12.1 Toxicitet

Ingen ytterligare relevant information finns.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga uppgifter om produktens nedbrytbarhet.
12.3 Bioackumuleringsformaga

Ingen ytterligare relevant information finns.

12.4 Rorligheten i jord

Ingen ytterligare relevant information finns.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémning

PBT- och vPvB-kriterierna i bilaga XIlI till forordningen galler inte for den har produkten.

12.6 Ovriga skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns.

Den presenterade informationen galler endast for materialen i sin levererade form. ldentifieringen som
baserar sig pa egenskaper eller kategoriseringar kanske inte giller om materialet har anvénts eller pa annat
satt fororenats. Det ar avfallsproducentens ansvar att faststalla toxiciteten och de fysikaliska egenskaperna
hos det material som genererats for att faststalla korrekt identifiering av avfallet och
avfallshanteringsmetoder i enlighet med gallande regelverk. Avfallshantering ska ske i enlighet med
gdllande regionala, nationella och lokala lagar och regelverk.
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Avfallshantering: Lat vatten avdunsta fran fast material och bortskaffa fast
material i enlighet med regionala, nationella och lokala
lagar och regelverk.

USA: Produkten &r inte farligt avfall enligt RCRA.

Transport av produkten &r inte understilld nagra restriktioner.

Regelverk

U.S. D.O.T.: Inte
reglerad.

ICAO/IATA: Inte
reglerad.

IMO/IMDG: Inte
reglerad.

ADR: Inte
reglerad.

Ingen miljofara vid transport.

Inga.

Inte tillampligt.

Kemiska forteckningar varlden 6ver

EINECS (EU): Alla
bestandsdela
r uppfyller
kraven

TSCA (USA): Alla
bestandsdela
r finns
angivna

DSL Alla

(Kanada): bestandsdela
r finns
angivna

AICS Alla

(Australien): bestandsdela
r finns
angivna
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ENCS Alla
(Japan): bestandsdela

r finns

angivna
ECL (Korea): Alla

bestandsdela

r finns

angivna
PICCS Alla
(Filippinerna bestandsdela
): r finns

angivna
IECSC Alla
(Kina): bestandsdela

r finns

angivna
Delstaternas Right-to-Know-lagar i USA: | avsnitt 3 i detta sdakerhetsdatablad anges alla

komponenter i produkten.

California Proposition 65: Inga bestandsdelar finns angivna.
Faror enligt SARA avsnitt 311/312 (29 CFR o .
1910.1200): Not classified according to GHS.
SARA 313, 304 och CERCLA 102 (A): Inga ingredienser over grdansen for mindre betydelse.

15. 2 Kemikaliesakerhetsbedomning:
Ingen kemikaliesdkerhetsbedémning har gjorts.

National Fire Protection Association (USA) 704 Halsa-1, Brandfara-0, Reaktivitet-0, Sarskild-Ingen
Faroklass:
HMISe®-faroklass: Halsa-1, Brandfara-0, Reaktivitet-0, Skyddsutrustning -B;

Skyddsglaségon, handskar.

Rekommenderad anvdndning: Produkten rekommenderas for anvandning i befintligt
skick i keramik, textil och papperstillverkning. Andra
anvandningsomraden har inte undersékts och kan
medféra andra faror. Endast for industriellt bruk, inte for
livsmedel, lakemedel eller hemmabruk.

Personalvarning: Personal som anvidnder produkten ska lasa och forsta
detta sdkerhetsdatablad och vara utbildade i korrekt
anvandning av materialet.

Andra sarskilda overvdaganden: Inga kanda.
Sakerhetsdatablad sammanstallt av: Andrew Guzelian
Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Telefon: 508-881-2220 U.S.A.
Andringsdatum: 22 March 2018
Ersatter: 12 juni 2015
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Det hir sdkerhetsdatabladet har upprittats med uppgifter fran Nyacol Nano Technologies, Inc.'s laboratorier,
ravaruleverantdrer och statliga publikationer. Informationen hdri dr korrekt savitt vi kdnner till. Forslagen
[dmnas utan utfdstelser eller garanti for resultat. Fore anvandning ska anvdandaren avgodra produkternas
lamplighet for avsedd anvdndning, och anvdandaren star for risken och ansvaret i samband harmed. Vi
foreslar inga brott mot nagot existerande patent och ger ingen tillatelse att anvdnda nagon patenterad
uppfinning utan licens.

NYACOL® ar ett registrerat varumarke som tillhér Nyacol Nano Technologies, Inc.
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