) Nvacor SAFETY DATA SHEET St
| NANO TECHNOLOGIES, Inc. NYACO L® C EO 2 (AC)_ 3 O VERSION NO.: 3

Form des Produkts: Flussig

Chemischer Name: Cer(IV)-oxid, Acetat stabilisiert

Handelsname: NYACOL® CEO2(AC)-30

Synonym: Ceroxid

CAS-Nummer: 1306-38-3

Indexnummer: Nicht verfugbar.

EINECS-Nummer: 215-150-4

REACH-Registrierungsnummer: Nicht von NNT registriert.

Formel: CeO,

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene Verwendung: Keramik.

Verwendungseinschrankungen: Nur fiir den industriellen Einsatz, nicht zur Verwendung bei Lebensmitteln,

Arzneimitteln und im Heimgebrauch zugelassen.

Hersteller/Lieferant: Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Megunko Road, P.O. Box 349, Ashland, MA 01721 USA
508-881-2220

E-Mail-Adresse: info@nyacol.com
Internet: www.nyacol.com

Bei einem Notfall: USA/Kanada CHEMTREC: +1 (703) 527-3887
International CHEMTREC: +1 (703) 741-5970

24 Stunden/Tag; 7 Tage/Woche

Nicht klassifiziert.

Nicht klassifiziert.

Nicht gekennzeichnet.

Signalwort: Nicht anwendbar.
Gefahrenpiktogramm: Nicht anwendbar.
Gefahrenhinweis(e): Nicht anwendbar.

Sicherheitshinweis(e): Nicht anwendbar.

Bestandteile erfullen nicht die Kriterien fiir PBT- oder vPvB-Stoffe.

CAS: 1306-38-3 Nicht klassifiziert
EINECS: 215-150-4
Index: Nicht verfligbar
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Essigsdure: CAS: 64-19-7 Flam. Liq. 3, H226 3*
EINECS: 200-580-7 Skin Corr. 1A, H314
Index: 607-002-006

Wasser: CAS: 7732-18-5 Nicht klassifiziert 67
EINECS: 231-791-2
Index: Nicht verfligbar

*Entspricht nicht den Klassifizierungskriterien, da die Konzentration unter den Grenzwerten liegt.

Verunreinigungen: Auf einem Niveau vorhanden, das unter dem Schwellenwert fiir eine
Beriicksichtigung bzgl. einer Einstufung liegt.

Stabilisierende Additive: Keine
Der Lieferant verfligt derzeit Giber keine Erkenntnisse zu zusatzlichen Inhaltsstoffen, die klassifiziert sind und zur
Einstufung dieses Stoffs/Gemischs beitragen.

In Abschnitt 16 finden Sie eine Liste der oben identifizierten Gefahren.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt: Augen sofort fiir mindestens 15 Minuten griindlich mit viel Wasser abspiilen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mit flieRendem Wasser spiilen, um alle Oberflichen
zu reinigen. Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Haut mit viel Wasser abspiilen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei
Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen; betroffene Person von der Expositionsquelle
entfernen. Einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Erbrechen nicht ohne arztliche
Anweisung herbeifiihren. Viel Wasser mit Magnesiamilch oder anderem
medizinischem Antazidum verabreichen. Niemals einer bewusstlosen Person
etwas durch den Mund verabreichen.

Erste-Hilfe-Einrichtungen: Augenspilstation.

Hinweise fiir Arzte: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Akute oder verzogert auftretende Wirkungen sind nicht zu erwarten.

4.3 Hinweise auf erforderliche arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Loschmethoden anwenden, die den ortlichen Gegebenheiten
entsprechen. Alle sind geeignet. Behalter mit Sprihwasser kihlen.

Ungeeignete Loschmittel: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.2 Besondere vom Stoff bzw. vom Gemisch ausgehende Gefahren

Entflammbarkeit des Materials: Nicht brennbar.

Besondere Gefdhrdung durch die Chemikalie: Saureddmpfe konnen entstehen. Brennbare Produkte kénnen

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid enthalten.

Brandgefahr: Bei Hitze oder Feuer kann in einem Behalter ein erhohter Druck
entstehen.

Explosionsgefahr: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Vollstandige, standardmaRige Einsatzkleidung fir die
Brandbekampfung (Schutzausristung) sowie Atemschutzgerat (SCBA)
tragen.
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6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Augenschutz und undurchladssige Handschuhe tragen. Bei Dampf- oder Nebelbildung sollte ein zugelassenes
luftreinigendes Atemschutzgerat getragen werden.

6.1.1 Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Einatmen von Dampfen, Nebel oder Staub vermeiden. Geeignete Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen
fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation, in Gewdsser oder ins Erdreich gelangen lassen. Eine Freisetzung in die Umwelt ist zu
vermeiden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Einatmen von Dampfen, Nebel oder Staub vermeiden. Verschiittete oder ausgetretene Fliissigkeit mit Sand, Tonerde oder
Absorptionsmittel eindimmen. Flussigkeit aufnehmen und recyceln oder entsorgen. Nicht in Kanalisation oder
Oberflachengewdsser gelangen lassen. Absorptionsmittel, Abfallprodukte und kontaminierten Boden in Behdlter zur
Entsorgung geben. Material iber einen zugelassenen Entsorgungsdienst entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen zur Expositionskontrolle, zu persénlichen SchutzmaRnahmen und zur Entsorgung sind in den
Abschnitten 8 und 13 dieses SDB enthalten.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Es sollte ein MindestmaR an praktikabler Handhabung eingehalten werden. Nur in einem gut bellfteten Bereich
verwenden. Wahrend der Verwendung die Bildung von Nebel vermeiden. Nebel oder Dampfe nicht einatmen. Behdlter bei
Nichtgebrauch fest verschlossen halten.

7.1.1 SchutzmaRnahmen

Nur in gut beliifteten Bereichen verwenden. Als VorsichtsmaBRnahme wird das Tragen standardmaRiger Arbeitskleidung
empfohlen. Nicht rauchen. Vor Hitze schitzen.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemalRnahmen am Arbeitsplatz

Einatmen und Verschlucken sowie Augenkontakt vermeiden. Es sind allgemeine HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
erforderlich, um eine sichere Handhabung des Stoffs bzw. Gemischs zu gewdhrleisten. Diese Mafnahmen umfassen gute
personliche und hauswirtschaftliche Praktiken (z. B. regelméaRiges Reinigen mit geeigneten Reinigungsgeraten), kein
Essen, Trinken oder Rauchen am Arbeitsplatz, Tragen von Standard-Arbeitskleidung und -schuhen, wenn nachstehend
nichts anderes angegeben wird. Nach Benutzung Hande waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung vor
Betreten der Essbereiche ausziehen. Duschen und Umziehen am Ende der Schicht. Kontaminierte Kleidung nicht zuhause
tragen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Nicht einfrieren. Lager- und Arbeitsraume ausreichend beliiften. Kithl und trocken lagern. Behdlter fest verschlossen
halten.

7.3 Spezifische Endanwendung(en)
Keine weiteren Informationen verfiigbar. Siehe Abschnitt 1.2 dieses SDB.

Abschnitt 8: Begrenzung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Ceroxid, CAS #1306-38-3

|usA-0SHA |OSHA-PEL-Obergrenze [Nicht verfigbar. |
Essigsdure, CAS #64-19-7
|USA—OSHA |OSHA—PEL—Obergrenze |10 ppm |

8.2 Begrenzung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte ist eine spezielle Beluftung
erforderlich.

HygienemaRnahmen: Die Arbeiter sollten die ausgesetzten Hautbereiche mehrmals taglich
mit Wasser und Seife abwaschen. Verschmutzte Arbeitskleidung sollte
chemisch gereinigt oder trockengereinigt werden.
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Atemschutz:

Handschutz:
Augenschutz:

Hautschutz:

Begrenzung der Umweltexposition:

In der Luft enthaltene Konzentrationen miissen so gering wie moglich
gehalten werden. Wenn Atemschutz erforderlich ist oder
Konzentrationen nicht bekannt sind, ein zugelassenes, luftreinigendes
Atemschutzgerdt mit einer Dampfpatrone verwenden.

Undurchdringliche Handschuhe, wie etwa aus Neopren, tragen.
Schutzbrille empfohlen.

Saubere Schutzkleidung, die die Haut vollig bedeckt, und
undurchdringliche Handschuhe, wie etwa aus Neopren, tragen. Die
Arbeiter sollten die ausgesetzten Hautbereiche mehrmals taglich mit
Wasser und Seife abwaschen. Verschmutzte Arbeitskleidung sollte
chemisch gereinigt oder trockengereinigt werden.

Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies ohne
Gefahr méglich ist. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Eine Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen (Form, Farbe):

Gelbe Flissigkeit. Das Produkt ist ein wasserbasiertes Material.

Oberer/unterer Flammpunkt oder Explosionsgrenz Keine Daten verfligbar.

Volatilitat nach Gewicht:
Geruch:

Dampfdruck:
Geruchsschwelle:
Dampfdichte:

pH:

Relative Dichte:
Loslichkeit in Wasser:

Erster Siedepunkt und Siedebereich:

Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entflammbarkeit (fest, gasférmig):
Verteilungskoeffizient:
Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat:

Spezifische Dichte:
Gefrierpunkt:
Explosionsgrenzen:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

70 %

Essig.

Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
3,0

1370 kg/m?

Vollstandig mischbar.

100 °C (212 °F) Wasser.
Nicht zutreffend.

Langsam (Butylacetat = 1).
Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
<15 cP

1,37

0 °C (32 °F) Wasser.

Nicht zutreffend.

Keine Daten verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.1 Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Unter normalen Umgebungs- und zu erwartenden Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.
10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Neutralisation durch Grundstoffe.

10.5 Unvertragliche Materialien

Wasserstoffperoxid.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Essigsaure, Kohlenoxide.
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11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
LD50, Rate, Oral-Werte zur Einstufung:
Ceroxid: >5000 mg/kg
Essigsdure: 3310 mg/kg
Wasser: Keine.

Hautkontakt: Hautkontakt vermeiden. Kann zu Reizungen fiihren.
Augenkontakt: Augenkontakt vermeiden. Kann zu Reizungen fiihren.
Nach Einatmen: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Sensibilisierung: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Chronische Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
Karzinogenitat: Von EPA, IARC, ACGIH, NTP oder OSHA sind keine

Klassifizierungsdaten zu krebserzeugenden Eigenschaften dieses
Materials erhaltlich.

12.1 Wassertoxizitdt

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat in Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT/vPvB-Beurteilung nicht verfiigbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist/nicht durchgefiihrt
wurde.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Bei unsachgemaRer Handhabung oder Entsorgung kann eine Umweltgefahrdung nicht ausgeschlossen werden.

Die aufgefiihrten Informationen gelten nur fur die gelieferten Materialien. Die Identifizierung auf der Grundlage der
Charakteristiken oder Auflistungen gilt eventuell nicht, wenn das Material verwendet oder auf eine andere Art verunreinigt
wurde. Es liegt in der Verantwortung desjenigen, der den Abfall produziert, die Toxizitat und physikalischen
Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die korrekte Abfallbestimmung und Entsorgungsmethoden
gemaR geltenden Vorschriften auszuwéhlen. Die Entsorgung hat in Ubereinstimmung mit nationalen, regionalen und
lokalen Bestimmungen zu erfolgen.

Hinweise zur Entsorgung: Das Produkt sollte zur Entsorgung auf einer fir chemische Abfalle
zugelassenen Deponie recycelt oder verfestigt werden.
USA: Das Produkt ist nach RCRA kein gefahrlicher Abfall.

Das Produkt kann uneingeschrankt transportiert werden.
Abschnitte 14.1-14.4

Verordnungen

U.S. D.O.T.: Nicht reguliert.

ICAO/IATA: Nicht reguliert.

IMO/IMDG: Nicht reguliert.

ADR: Nicht reguliert.

14.5 Umweltgefahren:

Keine Umweltgefahren wahrend des Transports vorhanden.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verw

Keine.
14.7 Massengutbeférderung gem. Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73 /78 und gem. IBC-Code

Nicht zutreffend.
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Abschnitt 15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch:

Weltweite chemische Inventare

EINECS (EU): Alle Bestandteile aufgefiihrt

TSCA (USA): Alle Bestandteile aufgefiihrt

DSL (Kanada): Alle Bestandteile aufgefiihrt

AICS (Australien): Alle Bestandteile aufgefiihrt

ENCS (Japan): Alle Bestandteile aufgefiihrt

ECL (Korea): Alle Bestandteile aufgefiihrt

PICCS (Philippinen): Alle Bestandteile aufgefiihrt

IECSC (China): Alle Bestandteile aufgefiihrt

Bundesstaatliche Gesetze zum Informationsrecht: Abschnitt 3 dieses SDB fiihrt alle Bestandteile des Produkts auf.
California Proposition 65: Keine Bestandteile aufgefiihrt.

Gefahren gem. SARA Abschnitt 311/312 Nicht nach GHS klassifiziert.

(29 CFR 1910.1200):

SARA 313, 304 und CERCLA 102 (A): Keine Bestandteile Uber der Geringfigigkeitsschwelle.
WHMIS: Essigsdure: Offenlegung 1 %

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Volltext der Einstufungen (CLP/GHS)
Flam. Lig. 3, H226, Entziindbare Flissigkeiten - Kategorie 3
Skin Corr. 1A, H314,Atz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 1A

Gefahreneinschatzung 704 durch National Fire

Protection Association (USA): Gesundheit-1, Entflammbarkeit-0, Reaktivitit-0, Besondere-Keine

HMIS® Gefahrenbewertung: Gesundheit-1, Entflammbarkeit-0, Reaktivitdt-0, Schutzausristung-B;
Schutzbrille, Handschuhe.

Empfohlene Verwendung: Das Produkt wird fiir den Bereich Keramik empfohlen. Sonstige
Verwendungen wurden nicht untersucht und kénnen andere Gefahren
bergen. Nur fiir den industriellen Einsatz, nicht zur Verwendung bei
Lebensmitteln, Arzneimitteln und im Heimgebrauch zugelassen.

Warnhinweis an Arbeiter: Arbeiter, die dieses Produkt verwenden, sollten dieses SDB gelesen
und verstanden haben und in der ordnungsgemaRen Verwendung
dieses Materials geschult worden sein.

Sonstige besondere Hinweise: Keine bekannt.

SDB erstellt von: Andrew A. Guzelian
Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Telefon: 508-881-2220 (USA)
Bearbeitungsdatum: 16. Februar 2021
Ersetzt: 21. August 2019

Dieses SDB wurde mit Daten der Labore von Nyacol Nano Technologies, Inc., der Lieferanten von Rohmaterialien und der
behoérdlichen Publikationen erstellt. Die hier enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Die
Vorschldage/Empfehlungen wurden ohne Garantie oder Gewdhrleistung der Ergebnisse erstellt. Vor der Verwendung muss
der Benutzer die Eignung fiir den vorgegebenen Zweck bestimmen; der Benutzer tlbernimmt das Risiko und die Haftung
im Zusammenhang damit. Wir empfehlen keine patentrechtlichen Verletzungen und geben keine Erlaubnis fur die
Nutzung einer patentierten Erfindung ohne dafiir vorhandene Lizenz.

NYACOLE® ist eine eingetragene Handelsmarke von Nyacol Nano Technologies, Inc.

Page 6 of 6 DE (German)



	Sheet1

