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Sezione 2. Identificazione dei pericoli

Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito; STOT, RE 2 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito; STOT, RE 2 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

2.1 Classificazione GHS ai sensi dello standard 29 CFR 1910 (OSHA HCS)

2.1.1 Classificazione ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)

2.2 Elementi dell'etichetta - Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008

Avvertenza: Attenzione
Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: Glicole etilenico (1,2-etandiolo)
Dichiarazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. 

H373 - Può provocare danni agli organi (reni) in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza: P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol. 
P264 - Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P301+P312+P330 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da 
malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Sciacquare la bocca. 
P314 - In caso di malessere, consultare un medico. 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un sito di smaltimento di 
rifiuti autorizzato.

2.3 Altri pericoli

Numero CAS: 7631-86-9

Identificazione della società: Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Megunko Road, P.O. Box 349, Ashland, MA 01721 Stati Uniti
508-881-2220

Sezione 1. Identificazione del prodotto e della società

Identificazione della sostanza: Biossido di silicio e glicole etilenico
Nome del prodotto: NYACOL® DP5480
Sinonimo: Sol di silice colloidale

Numero indice: Non disponibile.

Forma del prodotto: Miscela
1.1 Identificatore del prodotto

Numero EINECS: 231-545-4
Numero di registrazione REACH: 01-2119379499-16-0220 e 01-2119456816-28-0202

Limitazioni di utilizzo:
Solo per uso industriale, non per alimenti, farmaci o uso 
domestico.

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4 Numero telefonico di emergenza

Formula: SiO2

Indirizzo e-mail: info@nyacol.com

Uso consigliato: Anti-blocco per film polimerici.

In caso di emergenza: Numero CHEMTREC da USA/Canada: +1 (703) 527-3887 
Numero CHEMTREC internazionale: +1 (703) 741-5970

24 ore su 24, 7 giorni su 7

Internet: www.nyacol.com

mailto:info@nyacol.com
http://www.nyacol.com/
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Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli occhi per 
almeno 15 minuti. Sollevare le palpebre per garantire il risciacquo 
dell'intera superficie degli occhi e delle palpebre. Consultare un 
medico.

Inalazione:

Stazione per il lavaggio oculare.

Identificatore del prodotto
Glicole etilenico: CAS: 107-21-1 

EINECS: 203-473-3 
Indice: 603-027-00-1

Acute Tox. 4, H302 STOT 
RE 2; H373

70

3.1 Caratterizzazione chimica: Miscele 
Descrizione: Miscela costituita dai seguenti componenti.

Classificazione GHS Percentuale in peso

Sezione 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Nome del componente:

I componenti non soddisfano i criteri per le sostanze PBT o vPvB.
 
2.4 Tossicità acuta sconosciuta (GHS US)
Nessun dato disponibile.

Biossido di silicio: CAS: 7631-86-9 
EINECS: 231-545-4 
Indice: Non disponibile

Non classificato 30

Sezione 4. Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente la pelle con acqua e sapone per diversi 
minuti. Se si sviluppa o persiste irritazione cutanea, consultare un 
medico.

Il fornitore non è attualmente a conoscenza di ulteriori ingredienti classificati che possano contribuire alla classificazione della sostanza.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Presenti a un livello inferiore a quello richiesto per essere considerato per la 
classificazione.

Impurità:

Additivi stabilizzanti: Nessuno

Fare riferimento alla Sezione 16 per un elenco dei pericoli, se identificati sopra.

In caso di inalazione, portare l'infortunato all'aria aperta. Se non 
respira, liberare le vie aeree dell'infortunato e praticare la 
respirazione artificiale. In caso di difficoltà respiratorie, potrebbe 
essere opportuno chiedere la somministrazione di ossigeno a 
personale medico qualificato. Chiedere immediatamente assistenza 
medica.

Ingestione: NON indurre il vomito. Se la persona è cosciente e in grado di 
deglutire, far bere immediatamente due bicchieri di acqua (500 ml); 
tuttavia, interrompere l'operazione se la persona ha la nausea, 
poiché occorre evitare di indurre il vomito. In caso di vomito, 
evitare che il vomito penetri nei polmoni. Spetta al medico stabilire 
se le condizioni del soggetto permettono di indurre il vomito o una 
evacuazione dello stomaco. Non somministrare nulla per bocca a 
persone prive di conoscenza o in preda a convulsioni.

Indicazioni per i medici: Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Attrezzature di primo soccorso:

Contatto con gli occhi:
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Protezione per gli occhi e guanti impermeabili. Se è presente polvere o nebbia, indossare un respiratore certificato con sistema di 
purificazione dell'aria.

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone prive di protezioni.

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

Ventilare la zona. Evitare di respirare i vapori. Indossare dispositivi di protezione personale appropriati, compreso un adeguato sistema di 
protezione respiratoria. Se possibile, contenere le fuoriuscite. Asciugare o assorbire con materiali idonei e rimuovere con una pala. Evitare 
l'immissione nella rete fognaria e nei corsi d'acqua. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. 

Se fuoriesce più di 1 libbra (0,45 kg) di prodotto, segnalare la fuoriuscita secondo i requisiti SARA 304 e CERCLA 102(A).

Mezzi di estinzione non adeguati: Nessuno noto.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Mezzi di estinzione adeguati:

Istituire una terapia sintomatica. Fomepizolo ed etanolo sono antidoti contro la tossicità del glicole etilenico. Si veda 
http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750031.html per maggiori dettagli.

5.1 Mezzi di estinzione

6.4 Riferimento ad altre sezioni

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione (DPI) e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

6.2 Precauzioni ambientali

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per ulteriori informazioni sui controlli dell'esposizione e sulla protezione personale o per considerazioni riguardanti lo smaltimento, 
consultare le sezioni 8 e 13 della presente SDS.

Sezione 7. Manipolazione e immagazzinamento

Sezione 6. Misure in caso di rilascio accidentale

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Reattività: Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Sezione 5. Misure antincendio

Infiammabilità del prodotto: Combustible, il materiale brucerà in un incendio. I contenitori 
possono accumulare pressione se esposti a calore o fiamme.

Pericolo di esplosione:
Pericolo di incendio: Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli 
incendi:

Indossare equipaggiamento standard antincendio (tuta integrale) e 
protezione per le vie respiratorie (autorespiratore). 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza chimica: Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
L'avvelenamento da glicole etilenico può produrre inizialmente cambiamenti di comportamento, sonnolenza, vomito, diarrea, sete e 
convulsioni. Segni finali di avvelenamento sono danno o insufficienza renale con acidosi metabolica. Il trattamento immediato, integrato 
con emodialisi se indicata, può limitare la progressione e la gravità degli effetti tossici. Contattare un CENTRO VELENI per ulteriori 
informazioni sul trattamento. L'aspirazione di questo prodotto durante l'emesi indotta può portare 
a lesioni polmonari. Se è necessaria l'evacuazione dello stomaco, usare un metodo meno suscettibile di causare aspirazione, come lavanda 
gastrica dopo intubazione endotracheale. Contattare un CENTRO VELENI per ulteriori informazioni.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.

Per spegnere le fiamme usare sistemi a spruzzo d'acqua, polvere 
chimica secca, schiuma o anidride carbonica. Usare sistemi a 
spruzzo d'acqua per raffreddare i contenitori esposti alle fiamme. 
Acqua o schiuma possono causare la formazione di spuma.
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8.1.1 Valori limite nazionali

Paese
Limite di esposizione 
professionale 

Periodo di 
riferimento

Stati Uniti 80 mg/m3/%SiO2 8 ore

Regno Unito 6 mg/m³ (inalabile) 8 ore

Germania 4 mg/m3 (inalabile) 8 ore

Belgio 10 mg/m3 8 ore

Austria 2 mg/m3 (inalabile) 8 ore

OSHA USA

Non sono disponibili informazioni

Biossido di silicio, CAS 7631-86-9
DNEL (Livello derivato senza effetto)

Via di esposizione/Obiettivo di protezione ambientale DNEL
Inalazione - A lungo termine/effetti sistemici 4 mg/m3

PNEC (Concentrazione prevedibile senza effetto)

8.1 Parametri di controllo

Biossido di silicio, CAS 7631-86-9

Riferimento

OSHA PEL - http://www.cdc.gov/niosh/idlh/7631869.html

Health and Safety Executive- http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf

Commissione del Senato per l'analisi dei rischi per la salute derivanti dai composti chimici 
nell'ambiente di lavoro (Commissione MAK): 
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/senate/health_hazards/index.html 

Service public fédéral Emploi, Travail et Concentration sociale: 
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=23914 
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/F173280B-D4FB-44D2-8269-
8DB2CB1D2078/0/GKV2011.pdf

8.1.2 DNEL e PNEC

Glicole etilenico, n. CAS 107-2-1
Valore max OSHA PEL (mg/m3) 10 mg/m3 TWA 

Evitare l'inalazione o l'ingestione. Sono necessarie misure generali di igiene del lavoro per garantire una manipolazione sicura della 
sostanza. Tali misure prevedono l'adozione delle corrette pratiche personali e di pulizia (ad esempio una pulizia periodica con dispositivi 
adeguati), evitare di mangiare, bere o fumare sul luogo di lavoro e indossare indumenti e calzature da lavoro standard, salvo indicazioni 
diverse. Lavarsi le mani dopo l'uso. Rimuovere i dispositivi di protezione e gli indumenti contaminati prima di accedere ad ambienti nei 
quali si mangia. Fare la doccia e cambiarsi alla fine del turno di lavoro. Non indossare a casa indumenti contaminati. 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Limitare al massimo la manipolazione e mantenere costanti le temperature. Evitare di generare nebbie o polvere durante l'utilizzo. 
Utilizzare esclusivamente in zone sufficientemente ventilate.

Ridurre al minimo i periodi di esposizione alle alte temperature. Evitare la contaminazione dell'acqua. Garantire una ventilazione sufficiente 
nel magazzino e negli ambienti di lavoro.

7.3 Usi finali particolari

Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive
Utilizzare esclusivamente in zone sufficientemente ventilate. Come misura precauzionale, si consiglia di indossare una tuta da lavoro 
standard. Tenere lontane sorgenti di accensione. Non fumare. Proteggere dal calore. Proteggere dalle scariche elettrostatiche.

7.1.2 Indicazioni generali sull'igiene del lavoro

Glicole etilenico (107-21-1)

Non sono disponibili ulteriori informazioni. Fare riferimento alla Sezione 1.2 della presente SDS.

DNEL (Livello derivato senza effetto)
Via di esposizione Modello di esposizione DNEL
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Acqua (acqua dolce) 10 mg/l
Acqua (acqua marina) 1 mg/l
Impianto di trattamento delle acque reflue (STP) 199,5 mg/l
Sedimenti (acqua dolce) 37 mg/kg peso secco del sedimento
Sedimenti (acqua marina) 3,7 mg/kg peso secco del sedimento

PNEC (Concentrazione prevedibile senza effetto)
PNEC Valore

Effetti locali Poiché non sono stati identificati rischi di 
tossicità locale, non vi è l'obbligo di 
dedurre DNEL locali

Effetti sistemici acuti Poiché non sono stati identificati rischi di 
tossicità acuta, non vi è l'obbligo di 
dedurre DNEL acuti

Effetti sistemici acuti Poiché non sono stati identificati rischi di 
tossicità acuta, non vi è l'obbligo di 
dedurre DNEL acuti

Effetti sistemici a lungo termine Poiché non sono stati identificati rischi di 
tossicità sistemica a lungo termine, non vi 
è l'obbligo di dedurre DNEL a lungo 
termine

Effetti locali a lungo termine 35 mg/m3 (lavoratori) 
7 mg/m3 (popolazione generale)

Misure per la respirazione: La concentrazione atmosferica deve essere mantenuta ai livelli 
minimi. Qualora si generino vapori, nebbie o polveri e venga 
superato il limite di esposizione professionale del prodotto o dei 
suoi componenti, utilizzare un respiratore ad adduzione d'aria o 
con sistema di purificazione dell'aria conforme alle norme NIOSH o 
MSHA dopo avere rilevato la concentrazione atmosferica dell'agente 
contaminante. Indossare sempre un respiratore ad adduzione d'aria 
quando la concentrazione atmosferica del contaminante o il 
contenuto di ossigeno non sono noti.

Mani: Indossare guanti impermeabili, ad esempio in neoprene. 

Controlli tecnici: Usare un sistema locale di ventilazione degli scarichi o adeguati 
dispositivi di protezione respiratoria per mantenere l'esposizione 
sotto i limiti previsti per il luogo di lavoro. Indossare guanti, 
indumenti protettivi e protezioni per gli occhi.

Misure igieniche: I lavoratori devono lavare le aree di pelle esposte diverse volte al 
giorno, utilizzando acqua e sapone. Gli indumenti da lavoro sporchi 
devono essere lavati in lavanderia o a secco. Pulire 
immediatamente le fuoriuscite.

Contatto con la pelle Effetti sistemici a lungo termine 106 mg/kg di peso corporeo/giorno 
(lavoratori) 
53/mg/kg di peso corporeo/giorno 
(popolazione generale)

Suolo 1,53 mg/kg peso secco del suolo
Avvelenamento secondario Nessun potenziale di bioaccumulo
8.2 Controlli dell'esposizione

Inalazione
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Controlli dell'esposizione ambientale: Gli effetti avversi sull'ambiente di questo materiale non sono stati 
valutati. È necessario implementare adeguate tecniche di 
smaltimento per isolare e recuperare il materiale.

Peso specifico: 1.3

Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività: Non determinati.

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 198 °C (388 °F) (Glicole etilenico)

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

pH: Non pertinente.

Percentuale volatile in peso: 70%
Odore:

100%Solubilità in acqua:

 

Occhi: Per evitare il contatto con gli occhi si consiglia di utilizzare occhiali 
protettivi, occhiali per applicazioni chimiche o maschere facciali.

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche

Pelle: Indossare indumenti per la protezione del corpo e guanti 
impermeabili, ad esempio in neoprene. I lavoratori devono lavare le 
aree di pelle esposte diverse volte al giorno, utilizzando acqua e 
sapone. Gli indumenti da lavoro sporchi devono essere lavati in 
lavanderia o a secco.

Viscosità: Non disponibile.

118 °C (244 °F)
Lenta.

Aspetto (stato fisico e colore):

Temperatura di decomposizione: Non determinata.

Infiammabilità (solidi, gas): Combustibile. Il materiale brucia nel fuoco.
Coefficiente di ripartizione: Non determinato.
Temperatura di autoaccensione:

Velocità di evaporazione:

Soglia olfattiva: Non determinata.
Densità di vapore: Non determinata.

Densità relativa: 1300 kg/m3

Punto di fusione/punto di congelamento: Non determinati.

Punto di infiammabilità:

Non determinata.

Liquido bianco traslucido. NYACOL DP5480 è un materiale a base 
di glicole etilenico.

Lievemente dolce.
Tensione di vapore: 0,1 mmHg a 20 °C.

   13 °C (8 °F) (Glicole etilenico)

Proprietà ossidanti:

 

Punto di congelamento:
Limiti di esplosività: Non determinati.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non si verificherà polimerizzazione pericolosa.
10.4 Condizioni da evitare
Nessuna raccomandazione.

10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica
Stabile alle condizioni di stoccaggio consigliate.

Reazione con acidi forti e agenti ossidanti forti.

10.5 Materiali incompatibili
Non determinati.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Durante la combustione possono formarsi livelli tossici di monossido di carbonio, biossido di carbonio, chetoni e aldeidi irritanti. Il 
riscaldamento all'aria può produrre chetoni, acidi e aldeidi irritanti.

Non ossidante.

Sezione 10. Stabilità e reattività

9.2 Altre informazioni
Non pertinente.
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Tossicità acuta, per via cutanea 
(coniglio)

LD50:  >6000 mg/kg

Tossicità cronica (a lungo termine):

Respirazione dei fanghi attivi CE20 > 1.995 mg/l Approccio basato su read-across da 
sostanza di supporto, ISO 8192

Alghe/piante acquatiche CE10 (96 ore) > 100 mg/l Approccio basato sul peso dell'evidenza
Crostacei CE50 (48 ore) > 100 mg/l Daphnia magna, OCSE 202

Pesci CL50 (96 ore) > 72.860 mg/l Pimephales promelas, EPA 600/4-90/027
Tossicità acuta (a breve termine):

Inalazione: Non determinato. Usare protezione per la respirazione in caso di formazione di aerosol o nebbie.

Glicole etilenico, CAS 107-21-1
Endpoint tossicologico Valore Specie, metodo

Ingestione: Può verificarsi tossicità sistemica attraverso ingestione di glicole etilenico. I sintomi includono 
cefalea, debolezza, confusione, capogiri, barcollamento, disartria, perdita di coordinamento, 
svenimento, nausea e vomito, aumento della frequenza cardiaca, riduzione della pressione 
arteriosa, difficoltà respiratorie e visive, edema polmonare, perdita di conoscenza, convulsioni, 
collasso e coma. I sintomi possono essere ritardati. Possono verificarsi anche una minore 
produzione di urina e insufficienza renale. Un grave avvelenamento può causare il decesso.

Pericolo in caso di aspirazione Non considerato in grado di causare pericolo in caso di aspirazione

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) - esposizione ripetuta

NOEL 150 mg/kg di peso corporeo/giorno - I reni sono stati identificati come organi bersaglio ad 
alte dosi (per via orale)

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) - esposizione singola

Non considerato in grado di indurre tossicità specifica per gli organi dopo esposizione singola

Tossicità per la riproduzione Non considerato tossico per la riproduzione o lo sviluppo (approccio basato sul peso dell'evidenza)

Cancerogenicità Non considerato cancerogeno (approccio basato sul peso dell'evidenza)

Mutagenicità sulle 
cellule germinali

Non considerato mutageno (approccio basato sul peso dell'evidenza)

Sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea

Non sensibilizzante
Gravi danni oculari/irritazione oculare Non irritante
Corrosione cutanea/irritazione cutanea Non irritante

Tossicità acuta, per via orale (ratto) LD50:  >4000 mg/kg

DL50 >5000 mg/kg

Glicole etilenico, CAS 107-21-1
Tossicità acuta, per via orale (umana) LD50:  1400-1600 mg/kg

12.1 Tossicità

Sezione 11. Informazioni tossicologiche

Sezione 12. Informazioni ecologiche

  
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Biossido di silicio, CAS 7631-86-9
Tossicità acuta (orale)
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Normative
D.O.T. Stati Uniti: Non regolamentato.
ICAO/IATA: Non regolamentato.
IMO/IMDG:
ADR: Non regolamentato.

Crostacei NOEC (7 g) 8.590 mg/l Approccio basato sul peso dell'evidenza

Pesci NOEC (7 g) 15.380 mg/l Approccio basato sul peso dell'evidenza

Il prodotto non presenta limitazioni per il trasporto.
Sezioni 14.1 - 14.4

Sezione 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Classe di pericolo per l'acqua: Classe 1 di pericolo per l'acqua: leggermente pericoloso per 
l'acqua.

Istruzioni tecniche (aria): Classe: NK   Quota in %: 70,0

DP5480 non è considerato un rifiuto pericoloso dal Resource 
Conservation and Recovery Act (RCRA) 

Sezione 14. Informazioni sul trasporto

DP5480 deve essere riciclato o bruciato in un inceneritore o 
depuratore approvato per i rifiuti chimici.

I criteri PBT e vPvB dell'allegato XIII del regolamento non valgono per questo prodotto. 

12.6 Altri effetti avversi

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Considerazioni sullo smaltimento:

Stati Uniti:

Glicole etilenico: sulla base di un valore log Koc calcolato (= 0), non si prevede assorbimento nella fase solida del suolo.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.2 Persistenza e degradabilità
È stato determinato che il glicole etilenico presente in questo prodotto presenta una velocità di biodegradazione moderata; degradazione 
superiore o uguale al 30% in un periodo di prova di 28 giorni o meno.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Il glicole etilenico non è considerato bioaccumulabile.
12.4 Mobilità nel suolo

Inventario EPA TSCA: Tutti gli ingredienti sono registrati.

Sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

14.5 Pericoli per l'ambiente:  
Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
14.7 Trasporto di rinfuse in conformità all'allegato II di MARPOL73/78 e al codice IBC
Tipo di nave: 3 
Categoria di inquinamento: Y

Trasporto/Ulteriori informazioni:

Queste informazioni riguardano esclusivamente il prodotto così come viene fornito. L'identificazione basata sulle caratteristiche o sulla 
classificazione potrebbe non valere nel caso in cui il materiale sia stato utilizzato o contaminato in altri modi. È responsabilità del 
generatore di rifiuti verificare la tossicità e le proprietà fisiche del materiale generato per determinare la corretta identificazione dei rifiuti e 
i metodi di smaltimento conformi alle norme in vigore. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle leggi e alle normative 
regionali, nazionali e locali.

Non regolamentato in quantità non sfuse (<5.000 libbre [2.268 kg]).
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California Proposition 65: Nessun ingrediente registrato.

Sezione 16. Altre informazioni

Elenchi internazionali:

WHMIS: Classe D, Divisione 1, Divisione 2, materiale che causa altri effetti 
tossici ed effetti teratogeni.

Normative sui prodotti controllati: La presente SDS contiene tutti gli elementi di informazione 
specificati nello Schema 1, Colonna 3 delle Normative sui prodotti 
controllati in un formato a 16 intestazioni.

 

Elenco nazionale delle sostanze: Tutti gli ingredienti sono registrati.

Normative canadesi:

SARA 313, 304 e CERCLA 102 (A): Questo prodotto contiene le seguenti sostanze chimiche tossiche 
soggette ai requisiti di segnalazione della sezione 313 
dell'Emergency Planning and Community Right-to-Know Act del 
1986 e del 40 CFR 372: 

Nome chimico        N. CAS          Percentuale in peso 
Glicole etilenico     107-21-1      70 

In caso di fuoriuscita di più di una (1) libbra (0,45 kg) di glicole 
etilenico (2,8 libbre [1,27 kg] di DP5480), segnalare secondo i 
requisiti SARA 304 CERCLA 102.

FDA: 21 CFR 175.105 - Il biossido di silicio può essere utilizzato come 
componente di adesivi usati per preparare articoli destinati all'uso 
nell'imballaggio, trasporto o mantenimento di alimenti. 

21 CFR 177.1200 - Il biossido di silicio può essere utilizzato come 
componente di un polimero usato come foglio di base o come 
rivestimento applicato su un foglio di base nell'imballaggio di 
alimenti.

21 CFR 182.90 - Il biossido di silicio in genere è riconosciuto come 
sicuro (GRAS) come sostanza che passa nel cibo dai prodotti di 
carta e cartone usati nell'imballaggio di alimenti.

Leggi statali sul "diritto di sapere": La Sezione 3 di questa SDS riporta tutti i componenti di DP5480.

Tossicità acuta. Tossicità specifica per organi bersaglio, 
esposizione ripetuta.

Pericoli ai sensi di SARA 311/312:

Classificazione dei pericoli secondo la National Fire Protection 
Association (Stati Uniti) 704: Salute-2, Infiammabilità-1, Reattività-0, Speciale-Nessuno

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
Non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.

Ingredienti inclusi: 
Glicole etilenico 

Biossido di silicio

Elenco delle indicazioni di pericolo: 
H302 - Nocivo se ingerito. 
H373 - Può provocare danni agli organi (reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Australia (AICS); Canada (DSL); Europa (EINECS); Giappone (ENCS); 
Corea (ECL); Filippine(PICCS); Asia-PAC; Svizzera; Israele 

Australia (AICS); Canada (DSL); Europa (EINECS); Giappone (ENCS); 
Corea (ECL); Filippine (PICCS); Asia-PAC; SWISS
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La presente SDS è stata redatta utilizzando dati dei laboratori di Nyacol Nano Technologies, Inc., dei fornitori di materie prime e di 
pubblicazioni governative. Per quanto di nostra conoscenza, le informazioni qui contenute sono accurate. I suggerimenti riportati vengono 
forniti senza alcuna garanzia in merito ai risultati. Prima dell'uso l'utente dovrà determinare l'idoneità del prodotto all'uso cui è destinato; 
l'utente se ne assume i rischi e le responsabilità. Non suggeriamo alcuna violazione di brevetti esistenti né autorizziamo l'utilizzo di 
invenzioni brevettate senza licenza. 

NYACOL® è un marchio registrato di Nyacol Nano Technologies, Inc. 

DP5480 è consigliato solo per uso come anti-blocco per film 
polimerici. Altri usi non sono stati esaminati e potrebbero 
comportare altri pericoli. Solo per uso industriale, non per alimenti, 
farmaci o uso domestico.

Sostituisce: 26 luglio 2019

Avviso per l'uso sul lavoro: I lavoratori che utilizzano DP5480 devono leggere e comprendere 
questa SDS e ricevere formazione per il corretto utilizzo di questo 
materiale.

Altre considerazioni speciali: Nessuna nota.
SDS redatta da: Andrew A. Guzelian

Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Telefono: +1 508-881-2220 Stati Uniti

Responsabile Servizi tecnici

Classificazione dei pericoli HMIS®: Salute-2, Infiammabilità-1, Reattività-0, Dispositivi di protezione - 
I; occhiali protettivi, guanti, respiratore combinato.

Data di revisione: 3 giugno 2020

Uso consigliato:
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