|l NYACOL: SAKERHETSDATABLAD ANORING: 16 februar 2021
I I NANO TECHNOLOGIES, Inc. NYACO L® C EO 2 (AC) VERSION NR.: 2

Produktform: Vatska

Namn pa dmnet: Ceria, stabiliserad med acetat
Produktnamn: NYACOL® CEO2(AC)
Synonym: Ceriumoxid

CAS-nummer: 1306-38-3

Indexnummer: Inte tillgangligt.
EINECS-nummer: 215-150-4
REACH-registreringsnummer: Inte registrerad.

Formel: CeO,

Rekommenderad anvdndning: Keramik.

Endast for industriellt bruk, inte for livsmedel, lakemedel eller
Begransningar for anvandning: hemmabruk.

Namn pa féretaget: Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Megunko Road, P.O. Box 349, Ashland, MA 01721 U.S.A.
508-881-2220

E-postadress: info@nyacol.com

Internet: Www.nyacol.com

USA/Canada CHEMTREC: +1 (703) 527-3887
| nédsituation: Internationellt CHEMTREC: +1 (703) 741-5970

24 timmar/dag: 7 dagar/vecka

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Omarkt.
Signalord: Inte tillampligt.

Faropiktogram: Inte tillampligt.
Faroangivelser: Inte tillampligt.
Skyddsangivelser: Inte tillampligt.

Komponenterna uppfyller inte kriterierna for en PBT- eller vPvB-substans.
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Ceriumoxid: CAS: 1306-38-3 |[Inte klassificerad 20
EINECS: 215-150-
4 Index: Inte
tillgangligt

Attiksyra: CAS: 64-19-7 Brandf. vatsk. 3, H226 |3~
EINECS: 200-580-|Hudfrat. 1A, H314
7 Index: 607-002-
006

Vatten: CAS: 7732-18-5 [Inte klassificerad 77
EINECS: 231-791-
2 Index: Inte
tillgangligt

*Uppfyller inte klassificeringskraven eftersom koncentrationen underskrider grinsnivierna.

Foéroreningar: Férekommer i en niva under den som tas i beaktande for
klassificering.

Tillsatta stabiliseringsmedel: Inga
Leverantdren har fér narvarande ingen kdnnedom om ytterligare bestandsdelar som ir klassificerade och som bidrar till
klassificeringen av amnet.

I Avsnitt 16 finns en lista éver faror om sadana angivits ovan.

4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjdlpen

Kontakt med 6gonen: Skoélj omedelbart 6gonen med rikligt med vatten i minst
15 minuter. Hall isdar 6gonlocken under skéljningen for
att skolja hela 6gats och égonlockets yta med vatten.
Kontakta lakare.

Kontakt med hud: Skolj huden med rikligt med vatten. Ta av fororenade
klader. Uppsok vard om symptom uppstar.

Inandning: Vid inandning, flytta personen till frisk luft; flytta
personen fran exponeringskillan. Kontakta lidkare.

Fortdring: Om produkten sviljs, uppsék omedelbart lakarvard.
Framkalla inte krdkning utom pa tillradan av lidkare eller
sjukskoterska. Ge stora mangder vatten med
magnesiummjoélk eller annat medicinskt
magsyraneutraliserande medel. Ge aldrig nagonting
genom munnen till en medvetslos person.

Faciliteter for forsta hjdlpen: Station for 6gonspolning.

Rad till lakare: Ingen ytterligare relevant information finns.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Akuta eller fordrojda effekter forvantas inte.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns.

5.1 Slackmedel
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Lampliga slackmedel: Anvind brandbekiampningsatgirder som ir limpliga for
utrymmet. Alla dr godtagbara. Kyl behallarna med
vattenspray.

Olampliga slackmedel: Ingen ytterligare relevant information finns.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Produktens brandfarlighet: Inte brandfarligt.

Sarskilda faror som kemikalien kan medfora: Syraangor kan genereras. Briannbara produkter kan
innehalla kolmonoxid och koldioxid.

Brandrisk: Behallarna kan bygga upp ett tryck om de utsitts for
varme eller eld.

Explosionsrisk: Ingen ytterligare relevant information finns.

Reaktivitet: Ingen ytterligare relevant information finns.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for brandbekdmpningspersonal Anvand fullstandig brandbekdmpningsutrustning och

slutet andningsskydd med syrgasapparat (SCBA).

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgédrder vid ndédsituationer
Ogonskydd och ogenomtringliga handskar. Ett godként luftrenande andningsskydd ska anvindas om dimma
forekommer.

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Undvik att inandas anga, dimma eller damm. Anvind skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra avrinning till kloaker och vattendrag eller pa marken. Utsldpp till miljén maste undvikas.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Undvik att inandas anga, dimma eller damm. Inneslut spill eller lickage med sand, lera eller absorbenter. Torka upp
vitska fér ateranvandning eller avfallshantering. Férhindra avrinning till kloaker och ytvatten. Placera absorbenter,
avfallsprodukter och kontaminerad jord i behallare for avfallshantering. Bortskaffa material via ett licensierat
avfallshanteringsforetag.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For mer information om exponeringsskydd och personligt skydd eller foreskrifter for avfallshantering, se avsnitt 8 och
13 i detta sdkerhetsdatablad.

7.1 Forsiktighetsatgarder for siker hantering

Minimikraven fér hantering ska upprétthallas. Anvdnd endast i vélventilerade utrymmen. Undvik att generera dimma
under anviandningen. Andas inte in dimma eller anga. Hall behallaren vél férsluten nir den inte anvinds.

7.1.1 Skyddsatgarder

Anvind endast i vilventilerade utrymmen. Som férsiktighetsatgdrd rekommenderas att arbetsklader av standardtyp
anvands. Rok inte. Skyddas mot varme.

7.1.2 Rad om allmén yrkeshygien
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Undvik inandning, fortiring och kontakt med égonen. Allminna yrkeshygienska atgarder kravs for att sdkerstilla en
sidker hantering av amnet. Dessa atgirder inbegriper goda personliga och rengéringsvanor (dvs. regelbunden
rengéring med lampligt rengdéringsmedel), ingen mat, dryck och rékning pa arbetsplatsen och att vanliga arbetsklader
och skor bars om inte annat anges. Tvdtta hdnderna efter anvandning. Ta av kontaminerade klader och
skyddsutrustning innan du gar in i utrymmen dar man iter. Duscha och byt kldder i slutet av arbetspasset. Bir inte
kontaminerade kldder hemma.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuella oférenligheter

Far inte frysas. Hall god ventilation i lagrings- och arbetsrum. Férvaras svalt och torrt. Hall behallarna vil tillslutna.

7.3 Specifik slutanvandning
Ingen ytterligare information finns. Se avsnitt 1.2 i detta sakerhetsdatablad.

8.1 Kontrollparametrar
Ceriumoxid, CAS-nr. 1306-38-3

|USA OSHA |OSHA:s PEL-takgrdnsvdrde |Inte tillgangligt. |

Attiksyra, CAS-nr. 64-19-7

|USA OSHA |OSHA:s PEL-takgransvdrde |10 ppm |

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Tekniska atgarder: Ventilation tillracklig for att uppfylla yrkeshygieniska
gransvarden.

Hygienatgarder: Personalen ska tvitta exponerad hud flera ganger

dagligen med tval och vatten. Nedsmutsade
arbetsklader ska tvattas eller kemtvattas.

Andningsskydd: Luftburna koncentrationer ska hallas pa ligsta méjliga
niva. Nar andningsskydd krévs eller koncentrationerna ar
okdnda, anvand ett godkant luftrenande andningsskydd
utrustat med angpatron.

Hander: Anvand ogenomtrdngliga handskar, som t.ex. handskar
av neopren.

Ogon: Skyddsglaségon rekommenderas.

Hud: Bar rena heltiackande klader; ogenomtrangliga handskar,

som t.ex. handskar av neopren. Personalen ska tvatta
exponerad hud flera ganger dagligen med tval och
vatten. Nedsmutsade arbetsklader ska tvattas eller
kemtvattas.

Atgarder mot miljéexponering: Forhindra fortsatt lickage eller spill om det kan goras pa
ett sdkert satt. Lat inte produkten komma in i
avloppssystemet. Utsléapp till miljon maste undvikas.

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende (fysikaliskt tillstand, farg): Gul vatska. Produkten ar ett vattenbaserat material.
Hogsta/ldagsta antdndnings eller explosionsgrans: Inga data tillgangliga.

Flyktighet i forhallande till vikt: 80%

Lukt: Vindger.

Angtryck: Inga data tillgdngliga.
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Lukttroskel:
Angdensitet:

pH:

Relativ densitet:
Loslighet i vatten:

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

Flampunkt:
Avdunstningshastighet:
Antandlighet (fast form, gasform):
Fordelningskoefficient:
Sjdlvantandningstemperatur:
Sonderfallstemperatur:
Viskositet:

Specifik vikt:

Fryspunkt:

Explosionsgrans:
Oxiderande egenskaper:

ANDRING: 16 februari 2021

SAKERHETSDATABLAD ERSATTER: 23 juni 2015
NYACOL® CEO2(AQ) VERSION NR.: 2

Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.
3,0

1200 kg/m?

Loslig i alla proportioner.
100 °C (212 °F) vatten.
Inte tillampligt.

Langsam (butylacetat = 1)
Produkten ar inte sjdlvantandande.
Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.
<15 cP

1,22

0 °C (32 °F) vatten.

Inte tillampligt.

Inga data tillgangliga.

9.2 Ovrig information
Ingen ytterligare relevant information finns.

10.1 Reaktivitet

Ingen ytterligare relevant information finns.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala rumstempererade och férvintade hanterings och lagringsférhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen ytterligare relevant information finns.

10.4 Férhallanden som ska undvikas

Neutralisering av basmaterial.

10.5 Oférenliga material

Viteperoxid.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Attiksyra, oxider av kol.

11.1 Information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet:
LD50, Ratta, Oralt Varden for klassificering:

Ceriumoxid: >5 000 mg/kg

Attiksyra: 3 310 mg/kg

Vatten: Ingen.

Kontakt med hud: Undvik kontakt med huden. Kan orsaka irritation.
Kontakt med 6gonen: Undvik kontakt med 6gonen. Kan orsaka irritation.
Inandning: Ingen ytterligare relevant information finns.
Sensibilisering: Ingen ytterligare relevant information finns.

Kroniska effekter: Ingen ytterligare relevant information finns.
Cancerogenitet: Ingen information om karcinogena egenskaper hos det

har materialet finns tillgianglig fran EPA, IARC, ACGIH,
NTP eller OSHA.

12.1 Toxicitet for vattenlevande organismer:

Ingen ytterligare relevant information finns.
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare relevant information finns.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Ingen ytterligare relevant information finns.

12.4 Rorligheten i jord

Ingen ytterligare relevant information finns.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémning

PBT/vPvB-bed6mning finns inte eftersom kemisk siakerhetsbedéomning inte kravs/inte utforts.

12.6 Ovriga skadliga effekter
Fara for miljon kan inte uteslutas i handelse av oprofessionell hantering eller bortskaffning.

Den presenterade informationen giller endast for materialen i sin levererade form. Identifieringen som baserar sig pa
egenskaper eller kategoriseringar kanske inte giller om materialet har anvints eller pa annat sitt férorenats. Det &r
avfallsproducentens ansvar att faststadlla toxiciteten och de fysikaliska egenskaperna hos det material som genererats
for att faststalla korrekt identifiering av avfallet och avfallshanteringsmetoder i enlighet med géllande regelverk.
Avfallshantering ska ske i enlighet med gallande regionala, nationella och lokala lagar och regelverk.

Avfallshantering: Produkten ska atervinnas eller stelna for deponering i en
deponi som godkants for kemiskt avfall.

USA: Produkten ar inte farligt avfall enligt RCRA.

Transport av produkten ir inte understélld nagra restriktioner.
Avsnitt 14.1 - 14.4

Regelverk

U.S.D.O.T.: Inte reglerad.
ICAO/IATA: Inte reglerad.
IMO/IMDG: Inte reglerad.
ADR: Inte reglerad.

14.5 Miljorisker:

Ingen miljofara vid transport.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare:

Inga.
14.7 Transport i bulk enligt bilaga Il till MARPOL73/78 IBC-koden

Inte tillampligt.

15. 1 Foreskrifter/lagstiftning avseende sakerhet, hdlsa och miljo specifikt for amnet eller blandningen:
Kemiska forteckningar varlden dver

EINECS (EU): Alla bestandsdelar finns angivna
TSCA (USA): Alla bestandsdelar finns angivna
\DSL (Kanada): Alla bestandsdelar finns angivna
AICS (Australien): Alla bestandsdelar finns angivna
ENCS (Japan): Alla bestandsdelar finns angivna
ECL (Korea): Alla bestandsdelar finns angivna
PICCS (Filippinerna): Alla bestandsdelar finns angivna
IECSC (Kina): Alla bestandsdelar finns angivna
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Delstaternas Right-to-Know-lagar i USA:

California Proposition 65:
Faror enligt SARA avsnitt 311/312 (29 CFR 1910.1200):

SARA 313, 304 och CERCLA 102 (A):
WHMIS:
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbedémning har gjorts.

SAKERHETSDATABLAD
NYACOL® CEO2(AC)

ANDRING: 16 februari 2021
ERSATTER: 23 juni 2015
VERSION NR.: 2

I avsnitt 3 i detta sdkerhetsdatablad anges alla
komponenter i produkten.

Inga bestandsdelar finns angivna.
Ej klassificerad enligt GHS.

Inga ingredienser 6ver gransen for mindre betydelse.
Attiksyra: Lésning 1 %

Fullstandig text for forkortade faroangivelser:

H226 - Brandfarlig vatska och anga.

H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Fullstandig text i klassificeringen (CLP/GHS)

Brandf. vitsk. 3, H226, BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3

Hudfrat. 1A, H314, HUDFRATANDE/IRRITERANDE - Kategori 1A

National Fire Protection Association (U.S.A.) 704 Faroklass:
HMIS®-faroklass:

Rekommenderad anvdndning:

Personalvarning:

Andra sarskilda évervdganden:

Sakerhetsdatablad sammanstallt av:

Andringsdatum:
Ersatter:

Halsa-1, Brandfara-0, Reaktivitet-0, Sarskild-Ingen
Halsa-1, Brandfara-0, Reaktivitet-0, Skyddsutrustning -
B; skyddsglasdgon, handskar.

Produkten rekommenderas for anvandning i keramik.
Andra anvindningsomraden har inte undersékts och kan
medfora andra faror. Endast for industriellt bruk, inte for
livsmedel, lakemedel eller hemmabruk.

Personal som anvdnder den har produkten ska lasa och
forsta detta sdkerhetsdatablad och vara utbildade i
korrekt anvandning av materialet.

Inga kdnda.

Andrew A. Guzelian

Nyacol Nano Technologies, Incorporated
Telefon: 508-881-2220 U.S.A.

16 februari 2021

23 juni 2015

Det hir sidkerhetsdatabladet har upprittats med uppgifter fran Nyacol Nano Technologies, Inc.'s laboratorier,
ravaruleverantdrer och statliga publikationer. Informationen hiri dr korrekt savitt vi kinner till. Férslagen limnas utan
utfastelser eller garanti for resultat. Fore anvandning ska anvdndaren avgora produkternas lamplighet for avsedd
anvindning, och anviandaren star for risken och ansvaret i samband hdrmed. Vi féreslar inga brott mot nagot
existerande patent och ger ingen tillatelse att anvinda nagon patenterad uppfinning utan licens.

NYACOLE® ér ett registrerat varumarke som tillhér Nyacol Nano Technologies, Inc.
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